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  Alimentatori di emergenza con batterie Ni-Mh

  Emergency power supplies with Ni-Mh batteries

  Notspeiser mit Batterie Ni-Mh

  Alimentateurs de secours avec batteries Ni-Mh

  Alimentadores de auxilio con baterías Ni-Mh

GN Series - Power suppliesGN Series - Power supplies
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GNA Series - Power suppliesGNA Series - Power supplies
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   Alimentatori di emergenza con batterie Ni-Mh 1,3 - 1.7 - 3.5 Ah
• Rele lampada di emergenza
• Su tutti gli articoli personalizzazioni a richiesta
• Versioni X con uscita stabilizzata

   Emergency power supplies with Ni-Mh 1.7 – 3.5 Ah batteries
• Relay to emergency lamp
• Custom made solutions for all versions
• X series with stabilized output

  Notspeiser mit Batterie Ni-Mh 1.7 – 3.5 Ah
• Relais Notlampe
• Loesungen  fuer spezielle  Anforderungen fuer jede Version
• X Version mit stabilisierten Ausgang

   Alimentateurs de secours avec batteries au Ni-Mh 1.7 – 3.5 Ah
• Relé pour éclairage de secours
• Personnalisations disponibles pour toutes les versions sur demande
• Version X avec sortie stabilisée

   Alimentadores de auxilio con baterías de Ni-Mh 1.7 – 3.5 Ah
• Relè para lámpara de emergencia
• Modificaciones son disponibles sobre pedido para todas las versiones
• Versión X con salida estabilizada
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Suoneria elettronica 1 - 2 - 3 toni
Electronic horn 1 - 2 - 3 tones

GN - 1

Suoneria elettronica 1 - 2 - 3 toni, con comando attivazione opto-isolato
Electronic horn 1 - 2 - 3 tones, with opto-isolated activation controller

GN - 2

  Avvisatori acustici di segnalazione presenza al piano
• Alimentazione 6 - 24 V dc

  Warning horns signaling the lift arrival at floor
• Supply 6 - 24 V dc

  Akustisches Signal zur Ankunft am Stock
• Speisung 6 - 24 V dc

  Avertisseur d’arrivée à l’étage pour ascenseur
• Alimentation 6 - 24 V dc

  Toque sonoro de llegada al piso para ascensores
• Alimentación 6 - 24 V dc

GN Series - Electric hornsGN Series - Electric horns
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  Sirene elettroniche bitonali per ascensori
• Elevata potenza sonora
• Indicazione luminosa mediante led

  Lift bi-tonal electronic alarms
• High sound power
• Light warning by LED

  Zwei-ton elektronische Alarmsirene fuer Aufzuege
• Hohes Tonniveau
• Led Lichtanzeige

  Sirenes électronique bi-tons pour ascenseurs
• Haute puissance sonore
• Indicateur lumineux à LED

  Sirenas electrónicas con doble ton para ascensores
• Alta potencia sonora
• Indicación luminosa con LED

GN Series - Electric hornsGN Series - Electric horns
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90 dB a 6 V
110 dB a 12 V
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supply

6-24 V dc

6-24 V dc

5-24 V dc

description

compact sized bi-tonal
lift alarm (104 x 88 x 30 mm)

embeded bi-tonal lift alarm
to mod. 503 box

compact sized bi-tonal lift alarm
(104 x 88 x 30 mm)

high sound performances
with any voltage


